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Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения 
вопросов, которые не отражены в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. 

   

АСОКА-АКС  
Минеральная антикоррозионная защита и суспензия для создания адгезионного слоя 
 

 

Области применения: 
АСОКА-АКС применяется в качестве 
антикоррозионной защиты стальной арматуры, 
а также как адгезионный слой  для арматуры и 
цементсодержащих поверхностей при ремонте 
бетонных и железобетонных конструкций.  
АСОКА-АКС – это системный компонент для 
ремонта бетона совместно с материалом 
АСОКА-РС40. 
 

Свойства АСОКА-АКС: 
• для горизонтальных , вертикальных и 
потолочных поверхностей 

• готовая к применению после 
смешивания с водой 

• простая и удобная в работе 
• отверждается также под действием 
динамических  нагрузок без образования  
трещин 

• водонепроницаемая  
• устойчивая к омылению 
• морозостойкая и устойчивая к воздействию 
размораживающих солей 

 

Технические характеристики*):

*) - для температуры окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха 60%. 
 
Требования к обрабатываемым 
поверхностям: 
Прежде чем наносить АСОКА-АКС, нужно 
удалить ржавчину на участках с обнаженной 
стальной арматурой. Арматура должна быть 
сухой, чистой и нежирной.  
Цементные поверхности должны быть 
прочными, шероховатыми и способными нести 
нагрузку, свободными от цментного клея, 
частиц, препятствующих адгезии                

(масло, жир, резина, остатки краски и другие 
загрязнения). При необходимости поверхности 
подвергают пескоструйной или водоструйной 
обработке, фрезерованию или шлифовке. 
Когезионная прочность поверхностного слоя 
основания должна быть в среднем не менее 1,5 
МПа. Цементные поверхности перед 
нанесением АСОКА-АКС необходимо 
увлажнить. 
 

Показатель Ед. измерения Значение 
Основа  цемент, песок 
Максимальная крупность заполнителя мм 0,63 
Насыпная плотность кг/л ~ 1,2 
Количество воды в смеси (см.ниже) %, весовых  22-30  
Температура применения °C  +5 ÷ +30 
Жизнеспособность мин  60  
Адгезия через 28 суток МПа  1 
Технологический перерыв:    
при защите от коррозии при многослойном нанесении ч 4 
при создании адгезионного слоя  «свежее на свежее» 
Дальнейшие работы ч 24 
Расход материала (см. ниже) кг/м2/мм ~ 1,6 
Упаковка,  нетто кг  25, мешки 
Хранение:  в сухом помещении 
В оригинальной не вскрытой упаковке  6 месяцев 
Вскрытые мешки  плотно закрывать и  
 использовать в короткий срок 
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Приготовление: 
1. Приготовление антикоррозионной защиты: 
• АСОКА-АКС 25 кг 
• Вода 5,5 - 5,75 л 
2. Приготовление адгезионного слоя: 
• АСОКА-АКС 25 кг 
• Вода 7,25 - 7,5 л 
В чистую емкость заливают чистую воду 
комнатной температуры и, непрерывно 
перемешивая, осторожно вводят сухую 
смесь. Перемешивание ведут подходящей 
мешалкой (максимум 300 об./мин) или в 
смесителе принудительного действия до 
получения однородного раствора без 
сгустков и комков. Время смешивания 
составляет не менее 3 минут. После 2 минут 
созревания раствор нужно еще раз 
перемешать.  
Следует готовить столько материала, сколько 
можно пустить в работу за указанное время 
жизнеспособности.  

 
Применение:  
Защита от коррозии: 
АСОКА-АКС кистью равномерно наносится на 
очищенную от ржавчины арматуру за 2 рабочих 
прохода. Второй слой наносят примерно через 
4 часа, как только первый слой станет 
пригодным для ходьбы. После нанесения 
второго слоя можно на следующий день 
наносить адгезионный слой с последующим 
нанесением ремонтного раствора.  
Расход материала: ≈ 1,8 кг/м2/мм слоя 
Адгезионный слой: 
АСОКА-АКС равномерно наносится щеткой на 
подготовленное матово-влажное основание, 
обеспечивая глубокое проникновение 
материала в поры. Последующее нанесение на 
адгезионный слой ремонтного раствора, 
например, АСОКА-РС40 должно 
осуществляться по методу «свежее на 
свежее». 
Расход материала: ≈ 1,6 кг/м2/мм слоя 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инструменты: 
Кисть, щетка. 
 
 
Очистка инструмента: 
Инструменты сразу после использования 
очищают водой. 
 
 
Примечания: 
• в работе использовать только целые 
упаковки; 

• при работе использовать только 
водопроводную воду питьевого качества 

• для защиты от дождя необходимо 
использовать подходящее покрытие; 

• схватившийся материал нельзя 
разбавлять водой и свежим раствором; 

• более высокие температуры сокращают, а 
более низкие продлевают 
жизнеспособность и время отверждения; 

• следует оберегать граничащие 
поверхности от воздействия АСОКА-АКС. 

 
 
Меры безопасности: 
АСОКА-АКС содержит цемент и поэтому 
имеет щелочную реакцию.  
При работе с материалом следует: 
• защищать глаза и кожу; 
• при попадании на кожу брызг материала 
следует тщательно смыть обильным 
количеством воды; 

• при попадании в глаза следует 
немедленно промыть их водой и 
обратиться к врачу. 

Храните АСОКА-АКС в недоступном для детей 
месте. 
 
 
 
 

 
 

 
 




